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SERVICES SUPPLEMENTAIRES - TRAITEMENTS DE SURFACE



SPi, SP i+

SP SU

Coupe de fenétre SP SU i

SP OUT (Superial Outward)

Coupe de fenétre SP OUT i+

PORTES A PANNEAUX
SP 800/ "“'spg0o i+

H

Coupe de porte SP 800 i+



SUPERIAL

SPi, SP i+, SP SU, SP OUT, SP 800 i+, PD SP 800 i+

CARACTERISTIQUES

; 2 PROFONDEUR PROFONDEUR EPAISSEUR g

SYSTEME MATERIAU DU CADRE DE L'OUVRANT VITRAGE TYPES DE FENETRES TYPES DE PORTES
Superial i+ un vantail, deux vantaux

aluminium / polyamide 75 mm 84 mm 14-61 mm ouvrantes vers
fenétre I'extérieur et I'intérieur
SuPeriaI our L . 75 84 50 ouvrantes vers
fenétre aluminium / polyamide mm mm max 50 mm Vextérieur
Superial SU

aluminium / polyamide 75 mm 78 mm 14-51 mm ouvrant caché
fenétre

tail, d t
borte aluminium / polyamide 75 mm 75 mm 14-61 mm Vextérieur et Vintérieur
porte anti-panique
. . tail, d t
porte aluminium / polyamide 75 mm 75 mm 14-61 mm I'extérieur et I'intérieur
porte anti-panique
Portes a panneaux
Superial 800 i+ aluminium / polyamide 75 mm 75,5 mm battantes
porte
PARAMETRES TECHNIQUES

SYSTEME ISOLATION THERMIQE Uf * PERMEABILITE A LAIR RESISTANCE A LA CHARGE DU VENT IMPERMEABILITE A L'EAU

SP Uf a partir de 1,41 W/m’K classe 4; EN 12207 classe C5/B5; EN 12210 classe E1950; EN 12208
SP i+ Ufa partir de 1,08 W/m’K classe 4; EN 12207 classe C5/B5; EN 12210 classe E1950; EN 12208
SP OUT Uf a partir de 1,65 W/m’K classe 4; EN 12207 classe C5/B5; EN 12210 classe E900; EN 12208
SP OUT i+ Uf a partir de 1,41 W/m’K classe 4; EN 12207 classe C5/B5; EN 12210 classe E900; EN 12208
SP SU Uf a partir de 1,48 W/m’K classe 4; EN 12207 classe C5; EN 12210 classe E900; EN 12208
SPSUi Uf a partir de 1,12 W/m’K classe 4; EN 12207 classe C5; EN 12210 classe E900; EN 12208
SP 800 Uf a partir de 1,61 W/m’K classe 4; EN 12207 classe CE 2400; EN 12210 classe 8A; EN 12208

SP 800 i+ Uf a partir de 1,36 W/m’K classe 4; EN 12207 classe CE 2400; EN 12210 classe 8A; EN 12208

PDSP800i+ Ufa partir de 1,60 W/m’K classe 4; EN 12207 classe C5 (2000 Pa); EN 12210 classe 8A (450 Pa); EN 12208

* |'isolation thermique est dépendante de la combinaison des profilés demandée ainsi que de I'épaisseur de l'insert.

B Le coefficient Uf caractérise la transmission de la chaleur a travers le profil. Plus la valeur du coefficient Uf est bas, meilleure est I'isolation thermique des

profilés.

B Les essais d'étanchéités d'air ont pour objectif de déterminer le débit d'air circulant a travers une fenétre fermée pour une différence de pression donnée.

B La résistance a l'action de la pression du vent est une mesure de la rigidité des profilés. L'essai est réalisé en soumettant la construction a une pression
différentielle plus importante, ce qui permet de révéler ce qui se produit pour une pression et une succion du vent. La classification actuelle distingue cinq
classes de résistance a l'action du vent (de 1 a 5) ainsi que trois classes de limite de flexion (A,B,C). Plus le numéro de la classe est élevé meilleure est la

résistance a l'action du vent.

B Les essais d'étanchéité aux chutes d'eau consistent a soumettre la construction a une certaine quantité d'eau sous une différence de pression différentielle
croissante. L'essai est réalisé jusqu'a ce qu'il se produise une fuite a travers la construction.



Coupe de fenétre IP i+

76

65

Coupe de fenétre IP SU i

87

115

65

Coupe de fenétre IP OUT i+

Coupe de porte IP 800 i+

IPi, IP i+

IP SU

IP OUT (Imperial Outward)

IP 800



CARACTERISTIQUES

SYSTEME

Imperial

fenétre

Imperial i+

fenétre

Imperial Outward

MATERIAU

aluminium / polyamide

aluminium / polyamide

aluminium / polyamide

fenétre
Imperial SU

aluminium / polyamide
fenétre
Imperial 800

aluminium / polyamide
porte

Imperial 800 i+

aluminium / polyamide

porte

PARAMETRES TECHNIQUES

PROFONDEUR PROFONDEUR

DU CADRE DE L'OUVRANT
65 mm 74 mm
65 mm 74 mm
65 mm 74 mm
65 mm 68 mm
65 mm 65 mm
65 mm 65 mm

EPAISSEUR
VITRAGE

4-51 mm

4-51 mm

max 51 mm

4-41 mm

TYPES DE FENETRES

IMPERIAL

IPi, IP i+, IPSU, IP OUT, IP 800 i+

TYPES DE PORTES

un vantail ou deux vantaux

ouvrantes vers

I'extérieur et I'intérieur

un vantail ou deux vantaux

ouvrantes vers

I'extérieur et I'intérieur

ouvrantes vers
I'extérieur

ouvrant caché

14-51 mm

14-51 mm

un vantail ou deux vantaux
ouvrantes vers
I'extérieur et I'intérieur
porte anti-panique

un vantail ou deux vantaux
ouvrantes vers
I’'extérieur et I'intérieur
porte anti-panique

SYSTEME ISOLATION THERMIQE Uf * PERMEABILITE A LAIR RESISTANCE A LA CHARGE DU VENT IMPERMEABILITE A L'EAU

IP Uf a partir de 1,57 W/m’K
IPi+ Uf a partir de 1,28 W/m’K
IP OUT Uf a partir de 1,85 W/m’K
IP OUT i+ Uf a partir de 1,68 W/m’K
IP SU Uf a partir de 1,63 W/m’K
IPSUi Uf a partir de 1,27 W/m’K
IP 800 Uf a partir de 1,84 W/m’K
IP 800 i+ Uf a partir de 1,67 W/m’K

*

classe 4; EN 12207
classe 4; EN 12207
classe 4; EN 12207
classe 4; EN 12207
classe 4; EN 12207
classe 4; EN 12207
classe 4; EN 12207

classe 4; EN 12207

classe C4; EN 12210
classe C4; EN 12210
classe C5/B5; EN 12210
classe C5/B5; EN 12210
classe C5/B5; EN 12210

classe C5/B5; EN 12210

classe CE 2400; EN 12210

classe CE 2400; EN 12210

I'isolation thermique est dépendante de la combinaison des profilés demandée ainsi que de I'épaisseur de l'insert.

classe E1350; EN 12208
classe E1350; EN 12208
classe E900; EN 12208
classe E900; EN 12208
classe E1200; EN 12208
classe E1200; EN 12208
classe 8A; EN 12208

classe 8A; EN 12208

B Le coefficient Uf caractérise la transmission de la chaleur a travers le profil. Plus la valeur du coefficient Uf est bas, meilleure est I'isolation thermique des

profilés.

B Les essais d'étanchéités d'air ont pour objectif de déterminer le débit d'air circulant a travers une fenétre fermée pour une différence de pression donnée.

B La résistance a I'action de la pression du vent est une mesure de la rigidité des profilés. L'essai est réalisé en soumettant la construction a une pression
différentielle plus importante, ce qui permet de révéler ce qui se produit pour une pression et une succion du vent. La classification actuelle distingue cinq
classes de résistance a I'action du vent (de 1 a 5) ainsi que trois classes de limite de flexion (A,B,C). Plus le numéro de la classe est élevé meilleure est la

résistance a |'action du vent.

B Les essais d'étanchéité aux chutes d'eau consistent & soumettre la construction a une certaine quantité d'eau sous une différence de pression différentielle
croissante. L'essai est réalisé jusqu'a ce qu'il se produise une fuite a travers la construction.



STAR

=
102.5

&

Coupe de fenétre GT

PANEL DOORS

Vue en coupe a travers le seuil et le battant,
panneau bilatéral, ouvrable vers l'intérieur

ECOFUTURAL

ECOFUTURAL OC

Coupe de fenétre EF

VERTICAL SLIDING WINDOW

vantail extérieur avec dormant horizontal haut



CARACTERISTIQUES

SYSTEME

Star

fenétre

Star

porte

Panel doors

porte

Ecofutural

fenétre

MATERIAU

aluminium / matériau isolant

aluminium / matériau isolant

aluminium / polyamide

aluminium / polyamide

GT, PD, EF,
EF OC, V5600

STAR, PANEL DOORS, ECOFUTURAL,
ECOFUTURAL OC, VERTICAL SLIDING WINDOW

EPAISSEUR
VITRAGE

fix 14-72 mm
ru 23-81 mm

14-72 mm

EPAISSEUR PANNEAU
DE REMPLISSAGE
panneau unilatéral
22-83 mm
panneau bilatéral
90 mm

fix 4-50 mm

TYPES DE FENETRES

TYPES DE PORTES

cloisons, fixe,
oscillo-battantes

un vantail,
deux vantaux a ouverture
vers l'intérieure,
a ouverture vers I'extérieure

un vantail,
deux vantaux a ouverture
vers ['intérieure

fixe,

battante, oscillante,

un vantail,

Ecofutural OC

porte

SYSTEME

aluminium / pcv

MATERIAU

Vertical Sliding
Window

fenétre

aluminium / polyamide

PROFONDEUR PROFONDEUR

DU CADRE DE L'OUVRANT
90 mm 99 mm
90 mm 99 mm
90 mm 99 mm
65-153 mm 74 mm
65-177 mm 68 mm

LARGEUR MAX.

1600 mm

PARAMETRES TECHNIQUES

SYSTEME ISOLATION THERMIQE Uf * PERMEABILITE A LAIR RESISTANCE A LA CHARGE DU VENT IMPERMEABILITE A L'EAU

GT fenétre Uf a partir de 0,73 W/m’K
GT porte Uf a partir de 1,21 W/m’K
PDpore 0 e e e
EF Uf a partir de 1,50 W/m’K
EFi Uf a partir de 1,44 W/m’K
EF i+ Uf a partir de 1,27 W/m’K
EF OC Uf a partir de 1,66 W/m’K
VS600 Uf a partir de 1,60 W/m’K

classe 4; EN 12207
classe 4; EN 12207
classe 4; EN 12207
classe 4; EN 12207
classe 4; EN 12207
classe 4; EN 12207

classe 4; EN 12207

classe 5 (200 Pa); EN 12207

HAUTEUR MAX.

fenétre 13-59 mm

fix 21-26 mm
fenétre 21-32 mm

oscillante-battante

fixe,
battante, oscillante
oscillante-battante

)

deux vantaux a ouverture

portes pivot

2500 mm

EPAISSEUR TYPES
POIDS MR VITRAGE DE FENETRES
fenétre coulissante
ﬁg‘gﬁ) 24 mm, 28 mm verticale

classe C5; EN 12210
classe C5; EN 12210
E2400; EN 12210
C4 (1600 Pa); EN 12210
C4 (1600 Pa); EN 12210
C4 (1600 Pa); EN 12210

€3 (1200 Pa); EN 12210

classe A4; EN 12210

classe E900; EN 12208
classe E1350; EN 12208
7A (300 Pa); EN 12208
9A (600 Pa); EN 12208
9A (600 Pa); EN 12208
9A (600 Pa); EN 12208

E90 (900 Pa); EN 12208

7A (300 Pa); EN 12208

* l'isolation thermique est dépendante de la combinaison des profilés demandée ainsi que de I'épaisseur de l'insert.

B Le coefficient Uf caractérise la transmission de la chaleur a travers le profil. Plus la valeur du coefficient Uf est bas, meilleure est l'isolation thermique des
profilés.

Bl Les essais d'étanchéités d'air ont pour objectif de déterminer le débit d'air circulant a travers une fenétre fermée pour une différence de pression donnée.

B La résistance a l'action de la pression du vent est une mesure de la rigidité des profilés. L'essai est réalisé en soumettant la construction a une pression
différentielle plus importante, ce qui permet de révéler ce qui se produit pour une pression et une succion du vent. La classification actuelle distingue cinq
classes de résistance a l'action du vent (de 1 a 5) ainsi que trois classes de limite de flexion (A,B,C). Plus le numéro de la classe est élevé meilleure est la
résistance a l'action du vent.

B Les essais d'étanchéité aux chutes d'eau consistent a soumettre la construction a une certaine quantité d'eau sous une différence de pression différentielle
croissante. L'essai est réalisé jusqu'a ce qu'il se produise une fuite a travers la construction.



GENESIS 75

GENESIS 75 PORTE

Vue en coupe a travers une fenétre GN 75

0000000001

0000000000
00000

Coupe de porte GN 75

GENESIS OUT

5000
00000

6600
500
oo

ST—

Coupe de fenétre GN OUT i+

STEEL LOOK

Coupe de fenétre STEEL LOOK



GN /35, GN OUT,
ST 1000

GENESIS 75, GENESIS 75 PORTE, GENESIS 75 OUT,

STEEL LOOK
CARACTERISTIQUES
; < PROFONDEUR PROFONDEUR EPAISSEUR -
SYSTEME MATERIAU DU CADRE DE L'OUVRANT VITRAGE TYPES DE FENETRES TYPES DE PORTES
Genesis 75 o ) fix 1-56 mm fixe, k?attante,
aluminium / polyamide 75 mm 84 mm N oscillante,
fenétre fenétre 9-65 mm battantes-oscillantes
Genesis 75 egyszarnyu, kétszarnyu,
aluminium / polyamide 75 mm 75 mm 1-59 mm E— kifelé nyil6, befelé nyilé
porte menekilési Gtvonalon beépitett
Genesis OUT
aluminium / polyamide 75 mm 84 mm max 59 mm kifelé
fenétre
Steel Look fixe,
aluminium / polyamide 90 mm 74,4 mm 5-43 mm battante, battantes
fenétre oscillante,

PARAMETRES TECHNIQUES

SYSTEME ISOLATION THERMIQE Uf * PERMEABILITE A LAIR RESISTANCE A LA CHARGE DU VENT IMPERMEABILITE A L'EAU

* 5
GNA75 Uf a partir de 0,84 W/m’K classe 4; EN 12210 E2400 (2400 Pa); EN 12210 E1800 (1800 Pa)/E1950*(E1950 Pa);
fenétre ! EN 12208
So'\rltzs i Uf a partir de 1,195 W/m’K classe 4; EN 12210 C5 (2000 Pa); EN 12210 E1200 (1200 Pa); EN 12208
Sol\rltzs Uf & partir de 1,625 W/m’K classe 4; EN 12210 C5 (2000 Pa); EN 12210 E1200 (1200 Pa); EN 12208
et a parti ’ lasse 4; EN 12210 E2400 Pa; EN 12210 E2400 Pa; EN 12208
fendtre Uf a partir de 1,44 W/m'K classe 4; a; "
e | a parti i lasse 4; EN 12210 E2400 Pa; EN 12210 E2400 Pa; EN 12208
fenétre Uf a partir de 1,28 W/m°K classe 4; a: "
Eerét?:.r * Uf a partir de 1,01 W/m’K classe 4; EN 12210 E2400 Pa; EN 12210 E2400 Pa; EN 12208
foétre. 2 parti ) lasse 4; EN 12210 7A (300 Pa); EN 12210 C4 (1600 Pa); EN 12208
fenétre Uf a partir de 1,85 W/m'K classe 4; ( a); ( a);

* Uisolation thermique dépend de la combinaison des profilés et de I'épaisseur du remplissage.
* Pendant I'essai, une valeur de 1950 Pa a été obtenue.

B Le coefficient Uf caractérise la transmission de la chaleur a travers le profil. Plus la valeur du coefficient Uf est bas, meilleure est l'isolation thermique des
profilés.

B Les essais d'étanchéités d'air ont pour objectif de déterminer le débit d'air circulant a travers une fenétre fermée pour une différence de pression donnée.

B La résistance a l'action de la pression du vent est une mesure de la rigidité des profilés. L'essai est réalisé en soumettant la construction a une pression
différentielle plus importante, ce qui permet de révéler ce qui se produit pour une pression et une succion du vent. La classification actuelle distingue cinqg
classes de résistance a l'action du vent (de 1 a 5) ainsi que trois classes de limite de flexion (A,B,C). Plus le numéro de la classe est élevé meilleure est la
résistance a I'action du vent.

B Les essais d'étanchéité aux chutes d'eau consistent a soumettre la construction a une certaine quantité d'eau sous une différence de pression différentielle
croissante. L'essai est réalisé jusqu'a ce qu'il se produise une fuite a travers la construction.



ECONOLINE

Coupe de fenétre EL

51

ECONOLINE A PANNEAUX

48

R Y d b
51

Coupe de porte EL PANNEAUX

OFFICE

37
Coupe de fenétre OFFICE




CARACTERISTIQUES

SYSTEME

Econoline

fenétre

Econoline

porte

Econoline a Panneaux

porte

MATERIAU

aluminium

aluminium

aluminium

PROFONDEUR
DU CADRE

51 mm

51 mm

51 mm

PROFONDEUR
DE L'OUVRANT

60 mm

51 mm

51 mm

EL, PD-EL, OF

ECONOLINE, ECONOLINE A PANNEAUX, OFFICE

EPAISSEUR 2
VITRAGE TYPES DE FENETRES

battante,

) .
jusqu'a 37 mm oscillante-battante

jusqu'a 37 mm

EPAISSEUR PANNEAU
DE REMPLISSAGE

51 mm

TYPES DE PORTES

battantes

battantes



Coupe de fenétre ML DESIGN

70

Coupe de fenétre ML INVISIBLE

Coupe de fenétre ML MODERN

r—im

&

104.8

Coupe de porte ML STEEL

MAX LIGHT Design

MAX LIGHT Invisible

MAX LIGHT Modern

MAX LIGHT Steel



CARACTERISTIQUES

SYSTEME

MATERIAU

LARGEUR VISIBLE MIN.
FENETRE OUVRANT VERS
LINTERIEUR

LARGEUR VISIBLE MIN.
PORTE OUVRANT VERS
LINTERIEUR

LARGEUR VISIBLE MIN.
PORTE OUVRANT VERS
EXTERIEUR

PROFONDEUR D’ENCASTREMENT
DORMANT

PROFONDEUR D’ENCASTREMENT
OUVRANT

HAUTEUR DE LA FEUILLURE

EPAISSEUR VITRAGE

MAX LIGHT Design

aluminium / polyamide

dormant: 35 mm
ouvrant: 35 mm

dormant: 35 mm
ouvrant: 68 mm

dormant: 15 mm
ouvrant: 88 mm

83 mm

92 mm

15 mm

jusqu'a 59 mm

MAX LIGHT

ML Design, ML Invisible, ML Modern, ML Steel

MAX LIGHT Invisible

aluminium / polyamide

dormant

(ouvrant caché) 70 mm

75 mm

84 mm

15 mm

jusqu'a 59 mm

MAX LIGHT Modern

aluminium / polyamide

dormant: 35 mm
ouvrant: 35 mm

dormant: 35 mm
ouvrant: 68 mm

dormant: 15 mm
ouvrant: 88 mm

75 mm

84 mm

15 mm

jusqu'a 68 mm

MAX LIGHT Steel

aluminium / polyamide

dormant: 35 mm
ouvrant: 35 mm

dormant: 35 mm
ouvrant: 68 mm

dormant: 15 mm
ouvrant: 88 mm

105 mm

97 mm

15 mm

jusqu'a 59 mm

PARAMETRES TECHNIQUES

SYSTEME ISOLATION THERMIQE Uf * PERMEABILITE A LAIR RESISTANCE A LA CHARGE DU VENT IMPERMEABILITE A L'EAU

MAX LIGHT Uf jusqu'a 1,8 W/m’K classe 4; EN 12207 classe C5; EN 12210 classe E1650; EN 12208

* I'isolation thermique est dépendante de la combinaison des profilés demandée ainsi que de I'épaisseur de l'insert.

B Le coefficient Uf caractérise la transmission de la chaleur a travers le profil. Plus la valeur du coefficient Uf est bas, meilleure est l'isolation thermique des
profilés.
B Les essais d'étanchéités d'air ont pour objectif de déterminer le débit d'air circulant a travers une fenétre fermée pour une différence de pression donnée.

B La résistance a l'action de la pression du vent est une mesure de la rigidité des profilés. L'essai est réalisé en soumettant la construction a une pression
différentielle plus importante, ce qui permet de révéler ce qui se produit pour une pression et une succion du vent. La classification actuelle distingue cinqg
classes de résistance a l'action du vent (de 1 a 5) ainsi que trois classes de limite de flexion (A,B,C). Plus le numéro de la classe est élevé meilleure est la
résistance a I'action du vent.

B Les essais d'étanchéité aux chutes d'eau consistent a soumettre la construction a une certaine quantité d'eau sous une différence de pression différentielle
croissante. L'essai est réalisé jusqu'a ce qu'il se produise une fuite a travers la construction.



Coupe de la fermeture vantail-vantail

Coupe du cadre et du vantail UG
(bas seuil)

56.5

Coupe du cadre MONORAIL

168,
|

891
1

Coupe du montant d'angle UG
- option de structure angulaire

UG, UG i+

ULTRAGLIDE - en version a seuil bas

MONORAIL

U LTRAG |_| DE.- en version angulaire 90°



CARACTERISTIQUES

ULTRAGLIDE

UG, UG i+, UG - en version angulaire 90°,
UG - en version a seuil bas, MONORAIL

: - PROFONDEUR  PROFONDEUR EPAISSEUR MASSE
SIS TEME VIATERIAY DU CADRE DE L'OUVRANT VITRAGE DU VANTAIL [VPES DEPORTES
jusqu'a 250 kg
. . P . (coulissantes) coulissantes,
Ultraglide aluminium / matériau isolant 153-239 mm 67 mm vantail 14-52 mm jusqu'a 400 kg levantes coulicsantes
(levantes coulissantes)
jusqu'a 250 kg
L. . L . (coulissantes) coulissantes,
Ultraglide i+ aluminium / matériau isolant 153-239 mm 67 mm vantail 14-52 mm jusqu'a 400 kg levantes coulissantes
(levantes coulissantes)
. jusqu'a 250 kg
Ultraglide - o o i (coulissantes) coulissantes,
en version aluminium / matériau isolant 153-239 mm 67 mm vantail 14-52 mm jusqu'a 400 kg levantes coulissantes
angulaire 90 (levantes coulissantes)
Ultraglide
en version aluminium / matériau isolant 153-239 mm 67 mm vantail 14-52 mm jusqu'a 400 kg levantes coulissantes
a seuil bas
jusqu'a 250 kg
i - (coulissantes) i
Monorail aluminium / matériau isolant 176 mm 67 mm vantail 14-52:mm coulissantes,

PARAMETRES TECHNIQUES

SYSTEME

ISOLATION THERMIQE Uf *

PERMEABILITE A LAIR

RESISTANCE A LA CHARGE DU VENT

fix 12-72 mm

jusqu'a 400 kg
(levantes coulissantes)

levantes coulissantes

IMPERMEABILITE A L'EAU

UG Uf a partir de 1,45 W/m’K classe 4; EN 12207 classe C4 (1600 Pa); EN 12210 9A (600 Pa); EN 12208
UG i+ Uf a partir de 1,13 W/m’K classe 4; EN 12207 classe C4 (1600 Pa); EN 12210 9A (600 Pa); EN 12208
UG

en version Uf a partir de 1,45 W/m’K classe 4; EN 12207 classe C4 (1600 Pa); EN 12210 9A (600 Pa); EN 12208
angulaire 90°

UG

en version Uf a partir de 1,45 W/m’K classe 4; EN 12207 classe C4 (1600 Pa); EN 12210 9A (600 Pa); EN 12208
a seuil bas

MONORAIL Uf a partir de 0,93 W/m’K classe 4; EN 12207 classe C5 (2000 Pa); EN 12210 E750 (750 Pa); EN 12208

* I'isolation thermique est dépendante de la combinaison des profilés demandée ainsi que de I'épaisseur de l'insert.

B Le coefficient Uf caractérise la transmission de la chaleur a travers le profil. Plus la valeur du coefficient Uf est bas, meilleure est I'isolation thermique des
profilés.

B Les essais d'étanchéités d'air ont pour objectif de déterminer le débit d'air circulant a travers une fenétre fermée pour une différence de pression donnée.

B La résistance a l'action de la pression du vent est une mesure de la rigidité des profilés. L'essai est réalisé en soumettant la construction a une pression
différentielle plus importante, ce qui permet de révéler ce qui se produit pour une pression et une succion du vent. La classification actuelle distingue cing
classes de résistance a I'action du vent (de 1 a 5) ainsi que trois classes de limite de flexion (A,B,C). Plus le numéro de la classe est élevé meilleure est la
résistance a l'action du vent.

B Les essais d'étanchéité aux chutes d'eau consistent a soumettre la construction a une certaine quantité d'eau sous une différence de pression différentielle
croissante. L'essai est réalisé jusqu'a ce qu'il se produise une fuite a travers la construction.



CLSP ]

Vue en coupe d'un dormant et d'un battant sur
la voie intérieure - systéme MDS.
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Ecoslide, vue en coupe d'un dormant a 4 voies

Vue en coupe d'une porte Slide Cold

VISOGLIDE PLUS

MODERNSLIDE

SLIDE PLUS

ECOSLIDE

SLIDE COLD



CARACTERISTIQUES

SYSTEME

Visoglide Plus

Modernslide

Slide Plus

Ecoslide

systéme sans
isolation thermique

Slide Cold

systéeme sans
isolation thermique

MATERIAU

aluminium / matériau isolant

aluminium / polyamide

aluminium / polyamide

aluminium / polyamide

aluminium / polyamide

PARAMETRES TECHNIQUES

SYSTEME ISOLATION THERMIQE Uf * PERMEABILITE A LAIR RESISTANCE A LA CHARGE DU VENT IMPERMEABILITE A L'EAU

VG PLUS Uf a partir de 2,10 W/m’K
MDS Uf a partir de 1,50 W/m’K
SL+ Uf & partir de 3,63 W/m’K

PROFONDEUR
DU CADRE

118 /142 / 184 mm

73,8 -195,9 mm

59-103 mm

54-106,5 mm

47,5-99 mm

classe 4; EN 12207

classe 4; EN 12207

classe 4; EN 12207

VG PLUS, MDS,
SL+, ES, SL

VISOGLIDE PLUS, MODERNSLIDE, SLIDE PLUS,
ECOSLIDE, SLIDE COLD

PROFONDEUR
DE L'OUVRANT

51 mm

POIDS D'UN BATTANT
to 250 kg

44 mm
POIDS D'UN BATTANT

to 250 kg

32 mm

18,5-21,5 mm

32 mm

C1 (400 Pa); EN 12210

B3 (1200 Pa); EN 12210

EPAISSEUR
VITRAGE

6-36 mm

option Monorail

18-60 mm

24 mm, 28 mm,
32 mm

6-9 mm
20-24 mm

4-12 mm

6-9 mm
20-24 mm

C3/B4 (1200 Pa); EN 12210K

* I'isolation thermique est dépendante de la combinaison des profilés demandée ainsi que de I'épaisseur de l'insert.

TYPES DE PORTES

coulissantes,
levantes coulissantes

coulissantes

coulissantes

coulissantes

coulissantes

classe 9A; EN 12208

6A (250 Pa); EN 12208

5A (200 Pa); EN 12208

B Le coefficient Uf caractérise la transmission de la chaleur a travers le profil. Plus la valeur du coefficient Uf est bas, meilleure est |'isolation thermique des

profilés.

B Les essais d'étanchéités d'air ont pour objectif de déterminer le débit d'air circulant a travers une fenétre fermée pour une différence de pression donnée.

B La résistance a I'action de la pression du vent est une mesure de la rigidité des profilés. L'essai est réalisé en soumettant la construction a une pression
différentielle plus importante, ce qui permet de révéler ce qui se produit pour une pression et une succion du vent. La classification actuelle distingue cinq
classes de résistance a l'action du vent (de 1 a 5) ainsi que trois classes de limite de flexion (A,B,C). Plus le numéro de la classe est élevé meilleure est la
résistance a l'action du vent.

B Les essais d'étanchéité aux chutes d'eau consistent & soumettre la construction a une certaine quantité d'eau sous une différence de pression différentielle
croissante. L'essai est réalisé jusqu'a ce qu'il se produise une fuite a travers la construction.



MC WALL

Coupe du profilé MC WALL

I ] MC PASSIVE

Coupe du profilé MC PASSIVE

MC PASSIVE +

Coupe du profilé MC PASSIVE +

MC GLASS

Coupe du profilé MC GLASS



MC WALL

MC WALL, MC PASSIVE, MC PASSIVE+, MC GLASS

CARACTERISTIQUES

Setve et PIOWHR  porowm  gmsen o mewe o weme

MC WALL aluminium 10-326 mm de 10-294 mm de 4-59 mm de 2,5-4092 cm4* de 0,9-1831,1*
MC PASSIVE aluminium 10-326 mm de 10-294 mm de 4-59 mm de 2,5-4092 cm4* de 0,9-1831,1*
MC PASSIVE + aluminium 10-326 mm de 10-294 mm de 4-59 mm de 2,5-4092 cm4* de 0,9-1831,1*
MC GLASS aluminium 10-326 mm de 10-294 mm de 4-59 mm de 2,5-4092 cm4* de 0,9-1831,1*

*|| est possible d'utiliser des renforts supplémentaires.

PARAMETRES TECHNIQUES

SYSTEME ISOLATION THERMIQE Uf * PERMEABILITE A LAIR RESISTANCE A LA CHARGE DU VENT IMPERMEABILITE A L'EAU

2600 Pa 3900 Pa;

MC WALL Uf a partir de 0,84 W/m’K classe AE1500; EN 12152 EN 13116:2004 classe RE1500; EN 12154
MC PASSIVE Uf a partir de 0,79 W/m’K classe AE1300; EN 12152 ZGEO,\? fsliéiooooza; classe RE1500; EN 12154
MC PASSIVE +  UF 2 partir de 0,61 W/m’K classe AE1300; EN 12152 26E0,\? f:lil;’iooooza; classe RE1500; EN 12154
MC GLASS Uf a partir de 0,66 W/m’K classe AE1300; EN 12152 2000 Pa £ 3000 Pa; classe RE1800; EN 12154

EN 13116:2004

* l'isolation thermique est dépendante de la combinaison des profilés demandée ainsi que de I'épaisseur de l'insert.

B Le coefficient Uf caractérise la transmission de la chaleur a travers le profil. Plus la valeur du coefficient Uf est bas, meilleure est l'isolation thermique des
profilés.

Bl Les essais d'étanchéités d'air ont pour objectif de déterminer le débit d'air circulant a travers une fenétre fermée pour une différence de pression donnée.

B La résistance a l'action de la pression du vent est une mesure de la rigidité des profilés. L'essai est réalisé en soumettant la construction a une pression
différentielle plus importante, ce qui permet de révéler ce qui se produit pour une pression et une succion du vent. La classification actuelle distingue cing
classes de résistance a l'action du vent (de 1 a 5) ainsi que trois classes de limite de flexion (A,B,C). Plus le numéro de la classe est élevé meilleure est la
résistance a l'action du vent.

B Les essais d'étanchéité aux chutes d'eau consistent a soumettre la construction a une certaine quantité d'eau sous une différence de pression différentielle
croissante. L'essai est réalisé jusqu'a ce qu'il se produise une fuite a travers la construction.



Vue en coupe d'un poteau MC FIRE

Coupe de meneau MC GLASS Fire
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Vue en coupe d'un battant coulissant

MC FIRE

MC GLASS FIRE

AF SLIDE



MCF MCGF
AF SLIDE

MC FIRE, MC GLASS FIRE, AF SLIDE

CARACTERISTIQUES

2 < PROFONDEUR PROFONDEUR EPASSIEUR INERTIE INERTIE
SYSTEME VIRTERIAD MONTANTS DE L'OUVRANT VITRAGE MONTANTS TRAVERSES
MC Fire aluminium 10-326 mm 10-294 mm 4-59 mm de 2,5-4092 cm4* de 0,9-1831,1*
MC Glass Fire aluminium 10-326 mm 10-294 mm 4-59 mm de 2,5-4092 cm4* de 0,9-1831,1*
SYSTEME DIMENSIONS MAXIMALES TAILLE MAXIMALE TYPE DE STRUCTURE _ CLASSE

D'UN BATTANT DE PORTE (Lx Hmm) DU VITRAGE DANS UN BATTANT DE RESISTANCE AU FEU
Porte a deux battants, E130

AF Slide 4791 x 3624 mm 1300 x 2500 mm coulissante latéralement,

avec des vasistas norma 13501-2 z 2016
latéraux et supérieurs

*|| est possible d'utiliser des renforts supplémentaires.

PARAMETRES TECHNIQUES

SYSTEME ISOLATION THERMIQE Uf * PERMEABILITE A LAIR RESISTANCE A LA CHARGE DU VENT IMPERMEABILITE A L'EAU

MCF Uf & partir de 1,03 W/m’K AE1300; EN 12152 2600 Pa 3900 Pa; EN 13116:2004 RE 1500; EN 12154

MCGF Uf & partir de 0,88 W/m’K AE1300; EN 12152 2000 Pa 3000 Pa; EN 13116:2004 RE 1800; EN 12154

* I'isolation thermique est dépendante de la combinaison des profilés demandée ainsi que de I'épaisseur de l'insert.

B Le coefficient Uf caractérise la transmission de la chaleur a travers le profil. Plus la valeur du coefficient Uf est bas, meilleure est |'isolation thermique des
profilés.

B Les essais d'étanchéités d'air ont pour objectif de déterminer le débit d'air circulant a travers une fenétre fermée pour une différence de pression donnée.

B La résistance a I'action de la pression du vent est une mesure de la rigidité des profilés. L'essai est réalisé en soumettant la construction a une pression
différentielle plus importante, ce qui permet de révéler ce qui se produit pour une pression et une succion du vent. La classification actuelle distingue cinq
classes de résistance a l'action du vent (de 1 a 5) ainsi que trois classes de limite de flexion (A,B,C). Plus le numéro de la classe est élevé meilleure est la
résistance a l'action du vent.

B Les essais d'étanchéité aux chutes d'eau consistent & soumettre la construction a une certaine quantité d'eau sous une différence de pression différentielle
croissante. L'essai est réalisé jusqu'a ce qu'il se produise une fuite a travers la construction.
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Vue en coupe a travers
une fix FR90
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Vue en coupe d'une porte FR65

FRO30

FR90

FR65



FR30, FRBS

FR3S0O, FRG65
CARACTERISTIQUES
3 z PROFONDEUR PROFONDEUR EPAISSEUR
SYSTEME MATERIAU MONTANTS DE L'OUVRANT VITRAGE TYPES DE PORTES
?590 aluminium / polyamide 90 mm — fix 20-68 mm —
FR90 - ) )
porte aluminium / polyamide 90 mm 90 mm 20-68 mm un vantail, deux vantaux
. . PROFONDEUR  PROFONDEUR EPAISSEUR £
SYSTEME MATERIAU MONTANTS DE LOUVRANT VITRAGE TYPES DE FENETRES TYPES DE PORTES
FR65 . . . . .
porte aluminium / polyamide 65 mm 17-46 mm fix Einzel-/Doppelfliigelfenster

*|| est possible d'utiliser des renforts supplémentaires.

PARAMETRES TECHNIQUES

SYSTEME ISOLATION THERMIQE Uf * PERMEABILITE A LAIR RESISTANCE A LA CHARGE DU VENT IMPERMEABILITE A L'EAU

FR90 Uf a partir de 2,145 W/m’K

classe 4; EN 12207

C1 (400 Pa); EN 12210 A4 (150 Pa); EN 12208

* l'isolation thermique est dépendante de la combinaison des profilés demandée ainsi que de I'épaisseur de l'insert.

B Le coefficient Uf caractérise la transmission de la chaleur a travers le profil. Plus la valeur du coefficient Uf est bas, meilleure est |'isolation thermique des

profilés.

Les essais d'étanchéités d'air ont pour objectif de déterminer le débit d'air circulant a travers une fenétre fermée pour une différence de pression donnée.

B La résistance a I'action de la pression du vent est une mesure de la rigidité des profilés. L'essai est réalisé en soumettant la construction a une pression
différentielle plus importante, ce qui permet de révéler ce qui se produit pour une pression et une succion du vent. La classification actuelle distingue cinq
classes de résistance a l'action du vent (de 1 a 5) ainsi que trois classes de limite de flexion (A,B,C). Plus le numéro de la classe est élevé meilleure est la

résistance a Il'action du vent.

Les essais d'étanchéité aux chutes d'eau consistent a soumettre la construction a une certaine quantité d'eau sous une différence de pression différentielle

croissante. L'essai est réalisé jusqu'a ce qu'il se produise une fuite a travers la construction.



(option d'ouverture vers l'intérieur) Panorama i+

Vue en coupe d'un parclose extérieur VR2000+

74.5

Vue en coupe du seuil dans un cadre

Vue en coupe d'un parclose extérieur VT+

6L

Option de vitrage avec parclose

PANORAMA

ALIVER 2000+

VICTORIAN PLUS

TERASSENDACH



SSS

Vue en coupe a travers SP i+ asse

mblé avec un

Flyscreen

SUN PROTECT

VOLETS COULISSANTS

FLYSCREEN

SYSTEME DE GARDE-CORPS
EN ALUMINIUM / MACASSAR
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