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GRETSCH-UNITAS

The documents accompanying the product were issued when the product was manufactured.

Due to the fact that our products undergo continuous development,

you should verify at www.g-u.com, if the technical documents you have at hand are up to date.

Be sure to use the latest edition of our technical documents.

Proprietary rights apply in accordance with 1ISO 16016.
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Nach der Riegelbockmontage: .. . . .
1. Fliigel schlieBen und verriegeln. Fligelbreite FB Fligelbreite FB
2. Flugelvorderkante auf der Flihrungsschiene p fli | Aktivflii |
markieren. assivfluge ivriuge
3. Flugel &ffnen. 9 Der Aktivfliigel ist zuerst zu heben,
4. Bohrlehre von unten auf die Fihrungsschiene jedoch zuletzt zu senken.
aufstecken und Kante auf die Markierung
(Flugelvorderkante) schieben. Bohrlehre 6-40599-01 f \ f \
5. Bohrung @ 3,2 mm, 44 mm tief bohren. Kante
6. Frasen mit@ 8 mm, 2,1 mmtef | X\, ¢ | @« N - - _
7. Bohrlehre verschieben, bis die Kerbe auf der Kerbe
Markierung (Flligelvorderkante) liegt. /
8. Frasen mit ¥ 8 mm, 2,1 mm tef | &8 -+ Vb _ | |
9. Beide Frasungen zu einem Langloch verbinden H | I || | —
1 g; gg—w
/—FIUgerorderkante
Senkschraube ST 3.9 x 32
108 13 Nach dem kiirzen
107 4C Erst nach Andruckeinstellung : der Deckschiene Montagefolge
W anreil3en und bohren. 4,5 bohren. Passivfliigel:
| ks Fligeloberkante 1.) Hebegetriebeschloss (Pos. 4) auf Lange kiirzen und
0 4B - - - - L . 3 14 Stanzbutzen aus Deckschiene herausdricken.
] £ — 2.) Wechsel (Pos. 101) mit Nietbolzen (Pos. 102)
Senkschraube 5 x 19 \ vernieten (auf richtige Lage achten).
o \ = ' n © 3.) Schieber (Pos. 103) von oben in die Deckschiene
[ I] \ |I 7z einflihren, dabei Inbusschraube ganz eindrehen.
©
G C ) 4.) Stange (Pos. 104) kirzen (L = siehe Tabelle)
105 A i
<
-% Hebegetriebeschloss | Stangenlange Pos. 104
L
& © 11 L=FH-785
106 g 3 19 L=FH-1155
Q 1| B = 24 L=FH-1785
& —_ 5 28 L = FH - 2035
— N T | O]
4 =N g 44 L =FH-1565
R (@]
' = 4 = = 5.) Fihrungsblech (Pos. 107), Druckfeder (Pos. 105)
/ o] < und Stellring (Pos. 106) auf die Stange (Pos. 104)
} e I o aufschieben und auf Montagemal mit Inbusschraube
o B g = <t festklemmen.
—1 I = |
104 / | O = ) % o 6.) Vormontierte Stange (Pos. 104) im Schieber (Pos.
i) u% | n 103) mit Inbusschraube festklemmen.
[72]
/2]
g 7.) Fihrungsblech (Pos. 107) auf den Nutgrund des
101 @ ~ ) L] S Flagels entsprechend der Darstellung verschrauben.
[0
@ 8.) Fuhrung (Pos. 4B) mit Flachkopfschraube (Pos. 4C)
o an der Deckschiene befestigen.
Hinweis: \S b3
~—1 2 9.) Stange in geschlossener Stellung auf Maf} 13,9
102 X X I einstellen. Hebegetriebeschloss in Offenstellung
) | [ W \ZL | D g bringen. Stange muss mit Oberkante Deckschiene
Y 1:1 - 2 . .
/ © bundig sein.
-
10.) Flugel in Rahmen einsetzen.
@ 11.) Fligelanpressdruck:
/ Schiebeflligel 6ffnen und absenken.
— — Stange (Pos. 104) mittels Inbusschraube I6sen.
Mit Schraubendreher Stange auf Einstellmal 1 mm anheben.
Die Riegelplatte (Pos. 108) kann fir das
Einstellmal als Lehre verwendet werden. Stange festklemmen.
: Fase muss bei 12.) Riegelplatte (Pos. 108) an Fiihrungsschiene
Anwendungsbereich “ﬂcr)]?et?lgzeei%z%h anbringen und ausrichten.
Hebegetriebeschloss FH min. FH max. 13.) Riegelplatte (Pos. 108) am Rahmen verschrauben.
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GRETSCH-UNITAS

The documents accompanying the product were issued when the product was manufactured.

Due to the fact that our products undergo continuous development,
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Lange Hebegetriebeschloss = FH — 260.5

Oberkante

Hebegetriebeschloss

I

you should verify at www.g-u.com, if the technical documents you have at hand are up to date.

Be sure to use the latest edition of our technical documents.

Proprietary rights apply in accordance with 1ISO 16016.
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\ Lange Stange \
siehe Tabelle
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Hebel fir Transport
des Fllgels sichern.

124
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xVerbindungsstab

blndig mit Keil
komplett (Pos.

124)

Klemmschraube—/

L

170

\

Montageanleitung

- Deckschiene (Hebegetriebeschloss) kurzen. L = FH - 260.5

- Verlangerung kirzen.

- Fihrungswinkel in Abdeckung (Pos. 123) einschieben.

- Fliigel einschwenken.

- Einstellen des Aushebeschutzes:

S

)

e

u

— _\—Unterlage bauseits 20
_—————— Ausiiasung 55 pusfrasung 192X 22
Ausfrasung 30 x 22
Ausfrasund 341x22
—
4 |
bundig mit Pos. 121 montieren 106 x 22 x 5.9
84 x22x5.9 23 min. 24
I T GRRTT P
ml / JL JL
N5 TR I
?

: X
Y=

Fligel absenken. Klemmschraube am Klemmstlick der Eckumlenkung
(Pos. 121) 16sen (SW 4).

Klemmstiick vertikal verschieben, ein 2 mm starkes

Materialstlick zwischen Hebel (Pos. 126) und

Flhrungsschiene einlegen, dann die Klemmschraube

Hebegetriebeschloss | Stangenlange Pos. 122
11 L=FH-993.1
19 L=FH-1363.1
44 L=FH-1773.1
24 L=FH-1993.1
28 L=FH-2243.1

- Eckumlenkung (Pos. 121) am Fliigel montieren.

Verlangerung (Pos. 122) mit Hebegetriebeschloss verbinden (SW4)
und an Eckumlenkung (Pos. 121) koppeln.

Bei abgesenkter Zugstange muss die Unterkante Klemmestiick der
Eckumlenkung (Pos. 121) mit der Oberkante Hebegetriebeschloss
fluchten.

- Oben waagrecht beide Lagerbdcke (Pos. 125) montieren.
- Verbindungsstab (Pos. 29) kiirzen und mit aufgeschobenen Keilen

(Pos. 124) in Eckumlenkung (Pos. 121) festklemmen (SW4).
Einstellmal} der Keile siehe Abbildung.

Verbindungsstab P 959 9-28355-**

FB Lange Grole
600-1220 1000 10
1220-1720 1500 15
1720-2020 1800 18
2020-3000 2600 26

- Hebel (Pos. 126) in den Lagerbock (Pos. 125) einfiihren und in
Richtung Keil umschwenken.
Die Beruhrungsflachen von Keil und Hebel fetten.

fest anziehen.

- Abdeckung (Pos. 123) mit Flligel verschrauben.

Anwendungsbereich
FH Hebegetriebeschloss
1071-1440 GroRe 11
1441-1850 Grole 19
1851-2070 Grolle 44
2071-2320 Grolle 24
2321-2931 Grolle 28
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GRETSCH-UNITAS

The documents accompanying the product were issued when the product was manufactured.

Due to the fact that our products undergo continuous development,
you should verify at www.g-u.com, if the technical documents you have at hand are up to date.

Be sure to use the latest edition of our technical documents.

Proprietary rights apply in accordance with 1ISO 16016.
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Gezeichnet: Flugel abgesenkt und geschlossen
Gilt fur Schema A und C
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Bearbeitung der Fliigelnut fir HS SilentClose/StopUnit von Fliigelvorderkante
203/203A o
- 8 _—
— Bohrlehre fur Auslosewinkel HS SilentClose/HS StopUnit,
) Siehe Blatt 5
207
0 207 230 364 422.5
352
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FIUgerorderkantex

Bearbeitung der Flihrungsschiene

Hinweise:

Mindestfligelbreite bei Verwendung des
HS SilentClose/StopUnit:

Einbau auf 1 Seite: FB min. 720 *
Einbau auf 2 Seiten: FB min. 940 *

* Fluigelbreite ohne Abdeckprofil

T

230\

58.5
68.5

L\l
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203/203A
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Gezeichnet: Flugel angehoben und geodffnet
I
/
= ]
- | . B
/ﬁDistanzproﬁl
1= j—||
A Achtung!
Einstellen des Ausldsewinkels Arbeitsschritte:
Der Auslosewinkel muss vor dem ersten Schlieldvorgang eingestellt werden!
Den Fligel so einsetzen, dass der Auslésewinkel sichtbar ist. 1. Frasung fur Auslésewinkel im Rahmen oben vornehmen.
Den Fligel so weit verschieben, bis der Einstelinocken an der Dampfereinheit 2. Bei Montage des HS SilentClose/StopUnit auf der
unter dem Auslésewinkel steht. Mittelstol3seite: Abdeckprofil aussparen.
Den Auslésewinkel durch Drehen der Stellschraube auf die Hohe des 3. Unterlagen und hinteren Anschlaghalter
Einstellnocken einstellen. im Fliigel montieren.*
AnschlieRend die Stellschraube um eine halbe Umdrehung (entspricht 4. Flugel nach Vorgaben des Profilherstellers
0,5 mm) zuriickdrehen! einsetzen und montieren.
S Den Fligel von Hand langsam in die Schlief3stellung fiihren, um die Funktion 5. Ausldsewinkel einschrauben
o der Dampfereinheit zu prifen. (erste Schraube mittig im
g 5 Wenn der Flligel sein endgiiltiges Gewicht hat (nach der Verglasung), muss die Langloch).*
= < Einstellung des Auslésewinkels gegebenenfalls nachjustiert werden. 6. Dampfereinheit zusammen mit den montierten Haltern
HE und den aufgesteckten Seitenabstlitzungen in den
£l2 Montagefolge Auslosewinkel Getriebeseite Schema A Fligel einschieben und befestigen.”
L,';” % 1. Riegelbolzen montieren. 7. Auslésewinkel entsprechend der Anleitung einstellen.
2 2 2. Fligelposition einstellen und Fligel verriegeln. 8. Ausldsewinkel mit zweiter Schraube fixieren
3. Entweder Markierung anbringen oder Spaltmaf} und nochmals die Einstellung tberprifen.*
zwischen Fliigel und Rahmen messen. 9. Bearbeitetes Abdeckprofil montieren.
Stellschraube—1 A 4. Auslésewinkel nach vorgegebenem Mal} positionieren. 10. Blende fiir Auslésewinkel aufkleben
| 5. Funktionspriifung: Bei Bedarf Auslésewinkel verschieben. (Kleber nach Vorgaben des
Ausldésewinkel— | Profilherstellers).
| — @ Montagefolge Auslosewinkel Getriebeseite Schema C
Einstellnocken—— 1. Riegelbolzen montieren. *Auf Schraubenlange und Pos. achten,
| 2. Fligelposition einstellen und Flugel verriegeln. siehe Tabelle Schraubenbedarf.
B 3. Fliigelvorderkante auf der Fiihrungsschiene
| markieren.
4.8 x 13—— — | 4. Auslésewinkel nach vorgegebenem Mal positionieren.
' [ | 5. Funktionsprifung: Bei Bedarf Auslosewinkel verschieben. /
~
Flugelvorderkantej\ - - - - .
Montagefolge Auslésewinkel MittelstoBseite _ HS SilentClose/HS StopUnit | HS SilentClose/HS StopUnit
1. Fliigel bis zum Anschlag 6ffnen. Spaltmald , Zargenbreite Schema A Schema C
2. Entweder Markierung anbringen oder Spaltmaf}
| zwischen Fliigel und Rahmen messen.
L — 3. Ausldsewinkel nach vorgegebenem Mal} positionieren. q F q
4. Funktionspriifung: Bei Bedarf Auslésewinkel verschieben. = &
Anzahl je Description: . ) .
Senkblechschraube | Schraubenbedarf zu Pos. HS Hebeschiebetr und -fenster mit GU-937
SilentClose/StopUnit| |Veka Schwelle
Fa. Veka, Vekamotion 82
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GRETSCH-UNITAS

The documents accompanying the product were issued when the product was manufactured.

Due to the fact that our products undergo continuous development,

you should verify at www.g-u.com, if the technical documents you have at hand are up to date.

Be sure to use the latest edition of our technical documents.

Proprietary rights apply in accordance with 1ISO 16016.
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Bohrlehre fir Riegelbock
6-34129-00

Einstellen des Abstands

1. Kontermutter entfernen.

2. Gewinde mit Sicherungslack benetzen
und Schraube auf Abstandsmalf}
eindrehen.

/

Korner fir

Riegelbolzen
6-33500-00

-

~

V8

Griffsitz (Siehe Tabelle Blatt 7 (Pos. 4))

110

\

MaR A

600

©

N
2
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o M oy

Jy/Al

\_—

R

04

04

1:2

~1—Vierkantstift

Bohrlehre fur Drehgriff

9-27272

Griffbefestigungslocher

Griffsitz (Siehe Tabelle Blatt 7 (Pos. 4))

FH Mal A MaR B
850-1850 296 15
1850-2750 896 '

/

-

Bohrlehre fur HS Laufwagen

Bohrlehre fir HS Laufwagen 6-39690-01 GU-934
Bohrlehre wird fur Laufwagen vorne und hinten verwendet!

Bohrlehre fur HS Laufwagen + Adapter fuir Tandemlaufwagen

6-39690-02 GU-937

6-39730-02 GU-934
9-51198-01
(nur, wenn Tandemlaufwagen eingebaut werden)

1:2

Arbeitsschritte Getriebeseite:

<\ 0,@ —1C
0
R
i
0
Ne——

Achtung!

Bohrlehre vorne und hinten nur zusammen mit
Distanzstick (Pos. 1C) verwenden und bohren!

6-39690-02 GU-937

=

1. Distanzstiick (Pos. 1C) auf Bohrlehre aufstecken wie dargestellt.
2. Bohrlehre auf Getriebeseite auf Nutgrund anlegen (mit Distanzstlick Pos. 1C).
3. Fir den Laufwagen Bohrlehre in Fligelnut auf Nutgrund anlegen.

4. Bohren mit @ 4 mm

Arbeitsschritte MittelstoRseite:

1. Distanzstiick (Pos. 1C) auf Bohrlehre aufstecken wie dargestellt.
2. Bohrlehre auf MittelstoRseite auf Nutgrund anlegen (ohne Distanzstlick Pos. 1C).
3. Fur den Laufwagen Bohrlehre in Flligelnut auf Nutgrund anlegen.

4. Bohren mit @ 4 mm

~

Bohrlehre fuir Auslosewinkel
6-40406-01

Getriebeseite:

1. Bohrlehre, mit Beschriftung GS in Richtung
Getriebeseite, in die Ausfrasung einfiihren.

2. Die Schraubposition Mitte Langloch des
Ausldsewinkels muss mit @3.2 mm durch die
Bohrbuchse auf der mit GS beschrifteten
Seite vorgebohrt werden.

Mittelstol3seite:

1. Bohrlehre, mit Beschriftung MS in Richtung
Mittelstol3seite, in die Ausfrasung

einflhren.

2. Die Schraubposition Mitte Langloch des
Auslésewinkels muss mit @3.2 mm durch die
Bohrbuchse auf der mit MS beschrifteten
Seite vorgebohrt werden.

Bohrlehre fur Verriegelung Schema C / G1
6-40599-01

Montagehilfen
Description:
Hebeschiebetir und -fenster mit GU-937
Veka Schwelle
Fa. Veka, Vekamotion 82
Date Change No. | Sig | Ver. | Replacement for Revision: | Iteration: | Level: Scale | Drawing No. Size | Sheet
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GRETSCH-UNITAS

The documents accompanying the product were issued when the product was manufactured.

Due to the fact that our products undergo continuous development,

you should verify at www.g-u.com, if the technical documents you have at hand are up to date.

Be sure to use the latest edition of our technical documents.

Proprietary rights apply in accordance with 1ISO 16016.
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Doppelzylinder
Grundlange BL
55/55 mm
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Vierkantstift L = 51 mm

Halbzylinder
Grundlange BL
55 mm

19

-
-

~

14
@Wc)

©
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4 N
Getriebeverlangerung mit
Riegelbolzen
—52
o
©
-
o
o
(o]
()
O
C
E
C
)
O
C
)
n
Hebegetriebeschloss Stangenlange
Grolke 11 FH - 1037
Grolke 19 FH - 1407
Grole 24 FH - 2037
Grole 28 FH - 2287
Lange Hebegetriebeschloss = FH — 593
mit Getriebeverlangerung
Weitere Einbaumalie siehe 0-46033-FO0
- /
4 N
Unterlage Riegelbolzen
0.5 mm 5D 1 mm
1:1
- /

22

Einbau der Zugfeder zur
Erleichterung der
Griffbetatigung fur
Flugelgewichte > 200 kg

® ® O

>

Getriebe in Offenstellung bringen.

Zugfeder 9-40235-05 in
die Zugstange einhangen.

Zugfeder mit Hilfe eines
Schlitzschraubendrehers
Gr.1 spannen.

Zugfeder auf den Haken am
Schlosskasten schieben.

Achtung!

Wegen erhohter Verletzungsgefahr
beim Einbau: Das Getriebe und
Ubrige Beschlagteile in
Offenstellung montieren.
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EinbaumafRe oben und unten

fur Anschlagpuffer 90
Bei beidseitigem Griff 2 Stlick erforderlich.
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111

von Fligelunterkante
bzw. Fligeloberkante

48

-

HS Griffdampfer
Einbau ab Flugelgewicht

100 kg
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Einbau siehe 0-46862-FJ
(Zeichnung beigepackt in K-19053)

/

Zubehor
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Zubehor

Stuck je
Pos. Benennung Artikelnr. Schema
A C
5D Unterlage Riegelbolzen 0.5 mm (VE = 10 Stiick) K-18309-01 2 2
Unterlage Riegelbolzen 1 mm (VE = 10 Stlick) K-18309-02 2 2
20B | Dichtplatte fiir Schiebegriffmuschel 9-47211-01 1 2
Zugfeder zur Erleichterung der Griffbetatigung ) .
22 | a5 200 kg Fliigelgewicht) 9-40235-05 L 2
22A | Zubehor HS-Griffdampfer (ab 100 kg Fliigelgewicht) K-19053-00 1 2
Drehgriff DIRIGENT 4.0 innen fest, mit Nocken 180°,
41 Vierkantstift L = 51 mm K-20374-51 1 2
42 | Drehgriff DIRIGENT 4.0 beidseitig, mit Nocken 180° K-20364-C0 1 2
42B |Dichtplatte fiir Drehgriff 9-47210-01 1 2
48 |Btl. Anschlagpuffer 90 (Wunschteil bei Schema A, C) K-13035-00 2 4
. . _ FH
B2 |Getriebeverlangerung L =500 2750-3250 6-32030-00 1 2

Stuck je
Pos. Benennung Artikelnr. Schema
A C
1 |Laufwagen vorne 6-30823-05 1 2
1A |Laufwagenabstiitzung 9-52084-01 2 4
1C |Distanzstiick Laufwagen vorne 9-43818-01 1 2
1H |Distanzstiick (Aushebeschutz) 9-47296-02 1 2
2 |Laufwagen hinten 6-30824-05 1 2
FB Lange
720-1600 1100 9-25476-11
3 |Stange @8 1601-1850 1350 9-25476-14 1 2
1851-2350 1850 9-25476-18
2351-3300 3300 9-25476-33
EH Lange Griffsitz Riegelbolzenabstand
_ A B
4 | Hebsgetriebeschloss 863-1282 | 1190 396 450 - 6-30019-11 1 2
. 1283-1862 1770 396 820 -- 6-30019-19
1863-2362 2270 996 1450 980 6-30019-24
2363-2763 2670 996 1700 980 6-30019-28
4 A |Distanzstiick Hebegetriebeschloss 9-47296-02 6 12
4B |Fihrung (Schema C) 9-45066-00 - 1
4C |Flachkopfschraube ISO 7045-M4x6-4.8-H 9-13329-06 - 1
5A |Riegelbolzen 6-22648-02 1 1
5B | Spaltliftungsriegelbolzen 9-43830-04 1 1
Btl. Schrauben (bei Pos. 1, 1C, 2, 4, 4A, 5A, 8) K-20221-00 1 2
8 |Abdeckkappe 9-26687-00 1 2
12E | HS Fiihrung (Aushebeschutz) 9-45796-00 1 1
14B | Gummipuffer S 9-48849-00 2 4
18 |Drehgriff DIRIGENT 4.0 innen fest, mit Nocken 180°, Vierkantstift L = 51 mm 6-39743-51 1 2
18C | Deckel DIRIGENT 9-37909-01 1 2
19 |Senkschrauben M6 x 90 9-13920-90 2 4
20 |[Schiebegriffmuschel 9-29992-02 1 2
25C | Senkschraube M4,8 x 65 9-13519-65 - 4
29 |Verbindungsstab P 959 (Aushebeschutz) 9-28355-99 1 1
30 |Fuhrung oben (Aushebeschutz) 9-28101-00 2 2
53 |[Riegelbock 9-47330-01 - 1
101 |Wechsel 9-33051-00 - 1
102 |Nietbolzen 9-41935-00 - 1
103 | Schieber 6-25576-00 - 1
104 |Stange komplett 6-33804-00 - 1
105 | Druckfeder 9-43802-00 - 1
106 | Steliring komplett 6-33827-00 - 1
107 |Fihrungsblech 9-45136-00 - 1
108 |Riegelplatte 9-52042-00 - 1
121 |Eckumlenkung (Aushebeschutz) 6-31284-00 1 1
122 |Verlangerung komplett (Aushebeschutz) 6-31282-00 1 1
123 | Abdeckung (Aushebeschutz) 6-31283-00 1 1
124 |Keil komplett (Aushebeschutz) 6-31219-00 2 2
125 |Lagerbock (Aushebeschutz) 9-40863-00 2 2
126 |Hebel (Aushebeschutz) 9-40789-00 2 2
2 HS SilentClose Dampfereinheit 400 (Fligelgewicht bis 400 kg) 6-39260-01 1 2
03 HS SilentClose Dampfereinheit 200 (Fligelgewicht bis 200 kg) 6-39260-02 1 2
203A HS StopUnit Dampfereinheit 400 (Fligelgewicht bis 400 kg) 6-39875-01 1 2
HS StopUnit Dampfereinheit 200 (Fliigelgewicht bis 200 kg) 6-39875-02 1 2
207 | Spannstift ISO 8752-4x22-A 9-13060-22 2 4
209 | Auslosewinkel HS SC/SU 6-39261-01 1 2
211 |Blende fiir Auslésewinkel HS SC/SU 9-51065-01 1 2
Gu 215 A Hinweisschild HS SilentClose/StopUnit 9-51334-01 1 1
eersenonms| 2 3() | Halteblech HS SC/SU 9-51975-01 2 4

The documents accompanying the product were issued when the product was manufactured.

Due to the fact that our products undergo continuous development,

you should verify at www.g-u.com, if the technical documents you have at hand are up to date.

Be sure to use the latest edition of our technical documents.

Proprietary rights apply in accordance with 1ISO 16016.

Sprache
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Anordnung nach Schema:

Schema A
Blatt 1

=

Schema C
Blatt 2

Aushebeschutz
Blatt 3

]

HS SilentClose/HS StopUnit
Blatt 4

=

Montagehilfen
Blatt 5

Zubehor
Blatt 6

Bestellangaben:

Anordnung nach Schema: A, C
Flagelbreite FB, Fliigelhéhe FH
Tir oder Fenster, Griffsitz

Drehgriffausfiihrung, Farbe

Bei sehr schmalen Fligeln darf das Verhaltnis
von Fligelbreite zu Fligelhéhe = 1 : 2,5 nicht
Uberschritten werden.

Systemhersteller: Veka

Die Produktinformationen der Systemhersteller,
insbesondere Informationen zur Konstruktion und
Verarbeitung, zu max. Fligelabmessungen und
max. Fligelgewichten sowie zu
Materialeigenschaften wie z.B. Langenausdehnung
von Profilen sind zu beachten.

Beschlagbefestigung:
Die angegebenen Befestigungsschrauben sind eine auf unserer Erfahrung
beruhende Empfehlung.
Die Verantwortung fiir eine sichere und dauerhafte Befestigung der
Beschlagteile liegt beim Verarbeiter!

mit Tandemlaufwagen

Flugelgewicht max. - . Fligelhub
200 kg Flugelgg\évlf(:gt max. 7 mm

Description:
Hebeschiebetir und -fenster mit GU-937
Veka Schwelle
Fa. Veka, Vekamotion 82
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