
TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

„AMEX-BĄCZEK” SP. Z O. O. SP. K.
Falknowo 13, 14-240 Susz

tel. +48 89 648 69 03
kontakt@amex-baczek.de

amex-baczek.de
NIP 744 14 85 088 REGON 510815144

Die im vorliegenden Prospekt enthaltenen Informationen dienen 
nur zu Informationszwecken und zur Veranschaulichung. Vor dem 
Kauf des Produkts sollte die Spezifikation mit dem Hersteller oder 
einem Vertriebsmitarbeiter besprochen werden.

Intelligente Komponenten erfüllen ihre Funktionen 
perfekt und bleiben für das Auge unsichtbar. 
Spezielle Rollensysteme und eine einzigartige 
Verriegelungstechnologie sorgen für einfache 
Handhabung und hohe Dichtheit.

HOCHWERTIGE KOMPONENTEN

EXTREM DICHTES
SCHIEBESYSTEM

DAS SYSTEM LIEFERT FENSTERZUBEHÖR
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AUSFÜHRUNGSMÖGLICHKEITEN

 · bequemes Schieben
 · platzsparend
 · Schutz vor Wind und Regen
 · hohe Wärmedämmung
 · optimale Schalldämmung
 · elegantes und diskretes Design

Präzise angepasste Dichtungen, die auf 
der gesamten Außenseite geführt werden, 
bilden die sogenannte „geschlossene 
Abdichtung“. Dies gewährleistet ein 
Höchstmaß an Dichtheit und Schutz vor den 
negativen Einflüssen der Wetterbedingungen.

ABDICHTUNG DER AUSSENSEITE

SCHEMA A

2-teilige Türen 
mit Schiebeflügel 
und verglastem Festteil

SCHEMA C

4-teilige Türen mit zwei Schiebeflügeln 
i 2 verglasten Festteilen

MINIMALE UND MAXIMALE ABMESSUNGEN DER FLÜGEL UND RAHMEN

SCHEMA A SCHEMA C SCHEMA A SCHEMA C

FLÜGELABMESSUNGEN RAHMENABMESSUNGEN

MAX

MIN

Breite 2000 mm / Höhe 2300 mm Breite 1250 mm / Höhe 2300 mm

Breite 710 mm / Höhe 590 mm Breite 710 mm / Höhe 590 mm

Breite 4000 mm / Höhe 2420 mm Breite 5000 mm / Höhe 2420 mm

- - - - - -

Das maximale Flügelgewicht in beiden Schemata beträgt 200 kg. Das Verhältnis der Höhe des Flügels zu seiner Breite beträgt maximal 2:1. Die angegebenen Maße gelten sowohl für weiße als auch für farbige Konstruktionen.

FÜR DIE KÜCHE
UND ÄHNLICHE 
ANWENDUNGEN
Das G-SLIDE 74-Schiebesystem 
kann erfolgreich in Küchen als 
niedriges Längsfenster entlang 
der Küchenmöbel eingesetzt 
werden. Es ist zu beachten, dass 
das Verhältnis der Höhe des Flügels 
zu seiner Breite maximal 2:1 
betragen darf und das Flügelgewicht 
200 kg nicht überschreiten darf.

ARTEN VON GRIFFEN

Im G-SLIDE 74-System verwenden wir 
Griffe der Marke ROTO. Das Angebot 
umfasst Standardgriffe, Griffe mit Schlüssel, 
Knopf und zum Rollladen.

FARBEN DER STANDARDGRIFFE

›  natural silver
›  new silver
›  titanium
›  silver
›  russet
›  middle brown

›  dark brown
›  brown
›  black MAT
›  white
›  creme

BEISPIEL FÜR FARBEN UND GRIFFTYPEN

Für Einzelheiten zur Farbe der Griffe wenden Sie sich bitte an die PVC-Handelsabteilung von Amex-Bączek oder an unsere Handelspartner.
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Die tatsächlichen Farben können von den gedruckten Farben abweichen. Fensterprofile können mit Folie abgedeckt, lackiert oder in Masse eingefärbt werden. 
Fragen Sie Ihren Vertriebsmitarbeiter nach der benutzerdefinierten Farbpalette oder besuchen Sie amex-baczek.de.

STANDARD FURNIERFARBEN + 50 Farben in einer benutzerdefinierten Palette

nussbaum golden oak mahagoni anthrazitgrau genarbt anthrazitgrau glatt 2 winchester


