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Kryta strona
zawiasowa
(rozwigzanie niestandardowe)

Grzybek obrotowy
ze zintegrowang
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" A Zatrzask balkonowy
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Rozwérka

DRZWI TARASOWE
UCHYLNO -
PRZESUWNE

ORY STANDARDOWE

DRZWI BALKONOWE DRZWI ZEWNETRZNE
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Rzeczywiste kolory mogg sie rézni¢ od tych wydrukowanych. Profile okienne moga by¢ oklejane folia, lakierowane lub barwione w masie. O palete koloréw niestandardo

+ ponad 50 kolorow
w palecie niestandardowej

ciemnoszary jedwab

winchester xa ciemnoszary

ch pytaj swojego opiek handlowego lub sprawdz na amex-baczek.pl.

Mimo niewielkich rozmiaréw, faczy w sobie
ogrom zalet: zapewnia prostszy, a przy tym
absolutnie doktadny montaz; samodzielnie
wyréwnuje tolerancje luzu okuciowego

i ogranicza znacznie koniecznos¢ regulaji

w trakcie produkeji, montazu i uzytkowania;
dopasowuije sie automatycznie do zmiany
warunkéw funkcjonowania np. temperatury;
gwarantuje zawsze optymalnie ustawiony
system zamykania; zapobiega czasochtonnym

i kosztownym reklamacjom.

Umotliwia zamykanie i uchylanie okien | drzwi
balkonowych w jeszcze prostszy i bardziej
komfortowy sposdb: duzy zakres wspomagania
zamkniecia na rozwérce pozwala lekko,

bez wysitku zamykat réwniez bardzo szerokie
skrzydta delikatne; wprowadzenie w pozycje
uchyhu dzieki tulei hamuijacej; zintegrowane
zabezpieczenie przed zatrzaskiwaniem

w pozydji uchytu; blokada w pozydji uchytu
zapobiegajaca nieprawidtowej obstudze okna.

Doskonate potaczenie materiatow z tworzywa
i stali, zapewniajace nieosiagalny do tej pory
niski poziom tarcia; rajonalna rozbudowa
do RC2 dzieki bardzo prostym szablonom /
programowaniu i takim samym pozycjom
zaczepéw réwniez w przypadku ruchomych
stupkéw i wyzszych stopni bezpieczeristwa;
atrakcyjny wyglad zaczepéw standardowych

i przeciwwywazeniowych.

W trakcie zamykania drzwi, skrzydio dociagane
jest za pomoca zatrzasku i dzieki temu
utrzymywane jest w pozycji zatrzasnietej:

w standardzie posiada regulacje sity Klinowania
i cechuje sie niskim poziomem tarcia; w wersji
komfort posiada opcje odblokowywania

W pozycji uchytu; elementem ramowym,

ktory wspotpracuje z zatrzaskiem jest zaczep
obwodowy, dzieki czemu nie musimy stosowaé
zadnych dodatkowych elementéw.

Naroznik z palcowym podnosnikiem skrzydta
i blokada nieprawidtowej obstugi klamki.
Rolki obrotowe dostepne juz przy
podstawowym poziomie zabezpieczen
antywlamaniowych, elegancki wyglad okucia
dzieki zastosowaniu zaczepow

o ujednoliconej formie.

Ukryte zawiasy zapewniaja subtelny wyglad
okna, a ciagte uszczelnianie gwarantuje

doskonala izolacje cieping i akustyczna.
Liczne mozliwosci regulacji pozwalaja
zachowat lekka obstuge skrzydta przez dugi
czas, za$ zawias dolny zabezpieczony jest
przed zabrudzeniem przez odpowiednio

dobrang ostone.




